ANEXA D - TIPURI DE MIXTURI PENTRU STARTUL DE LEGATURA

Nr.
crt.

Clasa
tehnica a
drumului

Clasa
tehnici a
strazii

Stratul de legitura
Tipul mixturii asfaltice (1)

L1

LI

Beton asfaltic deschis cu cribluri :
- cu bitum modificat BAD25m
- cu bitum aditivat BAD25a
- cu bitum BAD25

[T

11

Beton asfaltic deschis cu criblura :
- cu bitum modificat BAD25m
- cu bitum aditivat (2) BAD25a
- cu bitum BAD25

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat :
- cu bitum aditivat (2) BADPC25a
- cu bitum BADPC25

IV, V

?

v

Beton asfaltic deschis cu criblura :
- cu bitum aditivat(2)BAD25a
- cu bitum BAD25

Beton asfaltic deschis cu pietris concasat :
- cu bitum aditivat (2) BADPC25a
- cu bitum BADPC25

Beton asfaltic deschis cu pietris sortat :
- cu bitum aditivat (2) BADPS25a
- cubitum BADPS25

ANEXA E - SIMBOLURILE DIFERITELOR TIPURI DE MIXTURI ASFALTICE PREVAZUTE
PENTRU EXECUTIA iIMBRACAMINTILOR BITUMINOASE CILINDRATE EXECUTATE LA

CALD
Nr. : . - . .
— Tipul mixturii asfaltice Simbolul
1 Mixturi asfaltice stabilizate cu fibre MASEF§
) MASFI16
Mixturi asfaltice cu bitum modificat cu polimeri
5 - beton asfaltic bogat in criblurd BAl6m
' - beton asfaltic rugos BAR16m
- beton asfaltic deschis cu criblurd BAD25m
Mixturi asfaltice cu bitum aditivat
- beton asfaltic bogat in criblurd BASBa
BAl6a
BA25a
3 - beton asfaltic rugos BADI16a
) - beton asfaltic cu pietrig concasat BAPC16a
- beton asfaltic deschis :
- cu criblura BADZ25a
- cu pietris concasat BADPC25a
- cu pietrig sortat BADPS25a
Mixturi asfaltice cu bitum neparafinos pentru drumuri
- beton asfaltic bogat in criblurd BAS
4 BAl6
BA25
- beton asfaltic rugos BAR16
- beton asfaltic cu pietris concasat BAPCIi6




- beton asfaltic deschis :
- cu criblurd BAD235
- cu pietris concasat BADPC25
- cu pietrig sortat BADPS25

ANEXA F - UTILIZAREA ELEMENTELOR ANTI-FISURA (GEOGRILE, GEOTEXTILE, GEO-
COMPOZITE)

Inainte de agternerea materialului geocompozit vor trebui luate masuri de pregitire a suprafetei
suport.

Suprafafa drumului nu trebuie si prezinte crapéturi sau neregulariti{i. Deniveldrile longitudinale sau
transversale mai mari de 10 mm, constatate in urma mésuritorii acestora cu lata de 3 m lungime, vor
fi corectate prin aplicarea unui mortar asfaltic sau a altor materiale corespunzitoare.

Fisurile si crapaturile vor fi colmatate cu emulsie bituminoasi, mastic bituminos sau mortar asfaltic,
in functie de deschiderea lor, conform indicatiilor date de Consultant. Suprafata suport astfel obtinuta
va trebui sé fie perfect curatd in urma Indepartirii materialelor striine, cum ar fi particulele de praf
sau altele.

Asternerea materialului geocompozit

Asternerea materialului geocompozit se va face in conformitate cu specificatiile furnizorului.

Caracteristicile materialului geocompozit

Caracteristicile materialului geocompozit trebuie s ramana nemodificate dupi contactul cu mixtura
fierbinte asternuti peste acesta.

Geogrilele trebuie si indeplineascd urmiitoarele caracteristici tehnice:

o rezisten{a la tractiune a geogrilei pe directie longitudinali si transversald va fi de minimum
20kN/m

o alungirea maxima la rupere a materialului va fi de 13%. Se recomandi folosirea unor
materiale care, pe langd rolul anti-fisuri s& aiba i capacitatea de a constitui o armare a
structurilor bituminoase. In acest scop, se vor prefera materiale cu rezistentd mare la tractiune
(= 50KN) si alungire la rupere mici (3-5%).

o ochiurile vor fi dreptunghiulare sau pétrate §i vor avea acceasi grosime pe ambele directii

o vor fi realizate din poliester sau polipropilena

Geotextilul trebuie si indeplineascd urmatoarele caracteristici tehnice:

o rezistenia la tractiune va fi de minimum 3 kN/m
o Alungirea maximad la rupere a materialului va fi de 80%
o va firealizat din polipropilend sau poliester si va avea o structurd netesutd

Documentele prezentate Consultantului privind caracteristicile tehnice ale materialelor aprovizionate
vor include si felul in care rezistd materialele respective la sarcini repetate, pe bazi de teste.

Asternerea elementelor anti-fisurd

Toate rosturile materialului anti-fisura trebuie sa aiba o suprapunere de nu mai putin de 20 cm, daca

nu este specificat altfel de catre producator. /./;"é\“ .
- o
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Caictele de sarcini pentru executia lucririlor
f  Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor

Obiectul si domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplica la realizarea dispozitivelor de scurgere si evacuarea apelor de
suprafafd §i anume:

sanfuri la marginea platformei;
santuri de garda;

rigole la marginea platformei;
rigole la bordura trotuarului;
rigole de acostament;

casiuri;

lucrari de canalizare;

canale de evacuare;

puturi absorbante.
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El cuprinde conditiile tehnice care trebuie s fie indeplinite la realizarea acestor dispozitive si
controlul calita{ii materialelor si a lucririlor executate conform prevederilor proiectelor de executie.

In prevederile prezentului caiet de sarcini nu se cuprind:

o podurile si podetele
o lucrarile de amenajare si corectare a torentilor;
o lucririle de canalizare pentru ape uzate si de suprafati.

Prevederi generale

Antreprenorul este obligat si asigure misurile organizatorice si tehnologice corespunzitoare pentru
respectarea strictd a prevedertlor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratorul sdu efectuarea tuturor incercirilor si determindrilor
rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini "Inginerul” va
dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor necesare ce se impun.

Natura i calitatea materialelor folosite
Materiale pentru mortare si betoane
Cimenturi

Cimenturile pentru mortare si betoane vor fi conform prescriptiilor standardelor in vigoare in
Romania,

La prepararea betoanelor si a mortarelor se va utiliza unul din urmatoarele tipuri de ciment care
trebuie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate:

e ciment Portland 142.5/142.5R conform SR 388
s ciment Portland cu adaos II/A-S 32.5 conform SR 1500
¢ ciment hidrotehnic HII/A-S 32.5 conform STAS 3011

Domeniul de aplicare a acestor tipuri de ciment la lucrdrile expuse la inghet-dezghet in stare saturata
cu apa cum este cazul dispozitivelor pentru scurgerea apelor de suprafati este aritat in tabelul nr.1
pentru betoane i in tabelul nr.2 pentru mortare de ciment.



Tabel 1

TIPUL TIPUL DE CIMENT
Nr | CONDITIILE DE EXECUTIE SAU| CLASA DF TR
ort. | CARACTERISTICILE ELEMENTELOR | BETONULUI [42.5/1 [ WAS | o
BETON
42.5R 32.5
325
5 T C 12/15 2
1 Elemente sau constructii cu gropi mai mici C16/20 oricare [ R 1
de 1.5m €25/30 oricare R [
Elemente sau constructii masive avand < 12715 oricare I R 8]
2 rosimea egald sau mai mare de 1.5m Elwzl- ricare u U R
c . ' ‘ C25/30 ?
3 Elemente sau constructii din betoane C 28/35 armat 8] I I
superioare >C 32/40 armat U I I

NOTA: R - ciment indicat a se utiliza

U - ciment utilizat in locul celui indicat

I - ciment a cdrui utilizare nu este recomandabila din considerente tehnice sau economice.

Tabel 2
TIPUL DE CIMENT
Nr . e -
Tipul de mortar - - Utilizabil in lipsa celui
crt. indicat a se utiliza .
indicat
1 Mortar de zidarie sau tencuiali de marca 50 MA-S 325 132.5
2 Idem de marca 100 1325 MA-S325R
3 Mortare de completarea ros.turllor dintre 1 A-S325R 1325
elementele prefabricate

Cimenturile folosite trebuie sa satisfaci conditiile aritate In tabelul nr.3 .

Pentru lucriri in contact cu ape naturale agresive sau in contact cu ape marine se vor utiliza cimenturi
adaptate acestor medii a caror clasia minimala va fi 32,5 pentru agresivitate slabi si betoane nearmate
51 42,5 pentru agresivitate intensi sau foarte intensi si betoane armate.

Tabel 3
3
CLASA RFTZISTENTA LA CO-MPRESIUNE N/mm_
2 zile 7 zile 28 zile
32.5 - =16
>32,5<52.5
32,5R =10 -
425 =10 - 47 5505
42,5R =20 - ComTeTe
52,5 =20 - 562
52,5R >30 - -

Conditiile tehnice de receptie, livrare i control ale cimentului trebuie si corespunda prevederilor

standardelor respective.

In timpul transportului de la fabrica la santier (sau depozit intermediar), manipularii si depozitirii pe
santier, cimentul va fi ferit de umezeala si impurificri cu corpuri striine.

Depozitarea cimentului se va face numai dupa constatarea existentei certificatului de calitate.




Durata de depozitare a cimentului nu va depasi 45 zile de la data livririi de citre producitor.

Cimentul rdmas in depozit un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuingat decat dupi verificarea
stdrii de conservare a rezistentelor mecanice la 2 (7) zile.

Cimenturile care vor prezenta rezistenje mecanice inferioare limitelor prescrise marcii respective vor
fi declasate si utilizate corespunzitor.

Cimentul care se constata ca s-a alterat se va evacua fiind interzis a fi utilizat la prepararea betoanelor
sau a mortarelor. Evacuarea lui se va face pe cheltuiala Antreprenorului.

Controlul calitafii cimentului de cétre Executant se va face in conformitate cu prevederile tabelului
nr.23.

Agregate
Pentru prepararea mortarelor si a betoanelor de ciment se folosesc agregate:
naturale - nisip natural 0-4;
- balast pentru betoane 0-25 sau 0-63 mm
sau concasate -nisip de concasaj de cariera sau balastiera 0-4;
- balast concasat 0-25 sau 0-63
- pietris concasat 4-8, 8-16, 16-25, 26-31
- piatra sparta 4-25 sau 4-40 mm

Agregatele trebuie sa provind din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet; se interzice folosirea
agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.

Agregatele trebuie sa fie inerte si sa nu conduca la efecte diunitoare asupra cimentului folosit la
prepararea betonului sau mortaruiui.

Nisipul trebuie sa fie aspru la pipdit.
Nisipul de mare se va putea folosi numai pe baza de prescriptii speciale.

Din punct de vedere al formei geometrice, granulele de pietris sau piatra sparta trebuie sa
indeplineasca conditiile din tabelul 4.

Tabel 4
CARACTERISTICI CONDITH DE ADMISIBILITATE | OBSERVATII
Form:f granulek Agregatele cere nu indeplinesc aceste
b/a min. 0.66 T : : .
conditii vor putea fi folosite numai dupi o
c/a min. 033 incercare prealabild a betonului

Din punct de vedere al continutului de impuritifi agregatele trebuie sa respecte prevederile din
tabelul 5,

Tabel 5

Conditii de admisibilitate

Denumirea impuritaii Nisip natural sau de

; Pietris sau piatrd sparta
concasaj 3 P P

Corpuri striine — resturi animale sau vegetale, picura,

. Nu se admit Nu se admit
uleiuri




Peliculd de argila sau alt material aderent pe granulele
agregatelor

Mica, %, max.

Cirbune, %, max.

Humus (culoarea solutiei de hidroxid de sodiu)
Argild in buciti, %, max.

Parti levigabile, %, max.

Sulfati sau sulfuri

Nu se admit
1%
0.5
Incolora sau slab gilbuie
1%
2%

Nu se admit

Nu se admit

Incolora sau slab gilbuie
0.25
|
Nu se admit

Observatii: In cazul balastului pentru betoane, se va proceda la separarea acestuia in nisip si pietris
verificdndu-se incadrarea in conditiile tehnice din tabel.

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor sa indeplineasca conditiile de admisibilitate indicate

in tabelul 6.

Tabel 6

Caracteristici fizico — mecanice

Conditii de admuisibilitate

Densitate aparentd, kg/m®, min,

Densitate in grimada in stare afinata si uscatd kg/m’, min.

Porozitate totald pentru piatra spartd %, max.

Porozitate aparenta pentru pietris sau piatri sparti, max.

Yolum de goluri in stare afinata pentru:
- nisip, % max.

- pietris, % max,

- piatra sparti, Yo max.

Rezistenta [a strivire %

- In stare saturati, min.

- in stare uscatd, max.

Coeficientul de Tnmuiere dupa saturare, min.

Rezistenta la compresiune a rocilor din care provin pe cuburi sau

cilindri in stare saturatd N/mm?, min.

Rezistenta la inghet dezghet exprimati prin pierderea procentuala fata

de masa initial3, % max.

1.800
1.200
2
2

40
45
55

60
15

0.8
90

10

Sorturile de agregate trebuie sa fie caracterizate prin granulozitate continua, iar coninutul in granule
care lrec, respectiv riman pe ciurul superior nu trebuie sa depaseasca 1,5d max.

Granulozitatea nisipului este data in tabelul 7.

In cazul balastului pentru betoane, granulozitatea acestuia trebuie sa indeplineasca conditiile din

tabetul 8.
Tabel 7
2 Trecert, in %, prin sitd sau ciurul de:
Sortul de nisip
0.2 0.5 1 2 3.15 7.0
- min. 5 - 35 - 90 -
max. 30 - 75 - 100 -
0—7 min. 3 - 25 - 54 95
max. ]2 - 40 - 70 100

Tabel 8




s — " -
Balastul pentrii betoae Treceri, in %, prin siti sau ciurul de:
3.15 5 16 20 d max.
031 min. 20 - 55 - 80
max. 50 - 85 - 100
min. 10 - 35 - 80
0-71
max. 30 - 65 - 100
min. - 30 - 35 80
0-4
b max. - 60 - 85 100
min. - 25 - 45 80
b3 max. . 25 . 80 100

Agregatele se vor aproviziona din timp in depozite pentru a asigura omogenitatea si constanta
calitafii acestor materiale. Aprovizionarea se va face numai dupi ce analizele de laborator au aritat ca
acestea sunt corespunzitoare.

Depozitarea se va face pe platforme amenajate separat pe sorturi si pastrate in conditii care sa le
fereasca de impurificare,

Controlul calitafii agregatelor de catre antreprenor se face in conformitate cu prevederile tabelului nr.
1k

Laboratorul Antreprenorului va tine evidenta calititii agregatelor astfel:

o intr-un dosar vor {i cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor
o intr-un registru rezultatele determinarilor efectuate de laborator.

Apa

Apa utilizata la prepararea betoanelor si mortarelor poate sa provini din reteaua publica sau din alta
sursa, dar in acest caz trebuie sa indeplineascd conditiile tehnice previizute in tabelul 9 conform
STAS 790-84.

Modelele de determinare sunt reglementate prin STAS nr. 790-84. Verificarea se va face de ciitre un
laborator de specialitate la inceperea lucririlor.

In timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa se polueze cu detergenti, materii organice, uleiuri
vegetale, argile, etc.

Tabel 9
Caracteristici chimice si fizice Conditii de admisibilitate

Continutul total de saruri gr/l max. 4
Sulfati gr. SO42 / litru max. 7

Substante organice gr/litru max., 0.5

Cloruri gr.CV/litru max. 0.5
Azotati gr. NO2/dm’ max. 0.5
Magneziu gr Mg2/ dn?? max. 0.5
Materii in suspensie gr. max. 3

Otel beton

Armaturile pentru beton armat pe santier sau elementele prefabricate din beton armat realizate pe
santier se vor realiza din otel beton cu profil neted OL 37 sau din beton cu profil periodic PC 52, PC
60 conform prevederilor proiectului. Aceste oteluri trebuie sa indeplineascd condiiile tehnice
prevazute in STAS 438/1-89, respectiv 438/2 - 91 si 438/3,/4 — 98 pentru sarme trase si plase sudate
pentru beton armat. Otelurile de alte tipuri, inclusiv provenite din import, trebuie sa fie agrementate
tehnic cu precizarea domeniului de utilizare.




La livrare otelul beton va fi insotit de certificatul de calitate emis de producitor.
Otelurile vor fi stocate in locuri speciale clasate pe categorii si diametre.

Suprafeiele de stocare trebuie sa fie curate. Barele nu vor fi in contact cu solul, cu materiale sau cu
subiecte susceptibile de a antrena umiditatea.

Armaturile fasonate sau fasonate si asamblate vor fi transportate in asa fel incét nici un element sa nu
sufere deformatii permanente in timpul transportului sau manipularii.

Controlul calitétii otelului beton se face pe fiecare cantitate si sortiment aprovizionat.
Materiale pentru pereuri §i zidérii de piatrd bruti si bolovani

Nisip pentru pereuri uscate

Pentru realizarea substratului la pereu se va utiliza nisipul natural sortul 0-7 care trebuie sa aibi un
cotmut de fractiuni sub 0.09 mm de max. 12%.

Pentru impanarea pereului se va utiliza nisipul natural sortul 3-7 mm sau savura.

Piatra bruti pentru pereuri si zidani

Piatra bruta folosita la pereuri si zidarii trebuie sa provind din roci fari urme vizibile de dezagregare
fizica, chimica sau mecanica, trebuie sa fie omogene in ce priveste culoarea si compozitia
mineralogica, sa aiba o structura compacta.

Caracteristicile mecanice ale pietrei trebuie sd corespunda prevederilor din tabel 10.

Tabel 10
Caracteristici Conditii de admisibilitate
Rezistenta la compresiune pe epruvete in stare uscatd, N/mm? min. 80
Rezistenta la inghet - dezghet:
- coeficientul de gelivitate, la 25 cicluri pe piatra sparta % max. 0.3
- coeficientul de inmuiere pe epruvete % max. 25
Forma si dimensiunile pietrei brute folosite la pereuri este aritata in tabelul 11.
Tabelul 11
Caracteristici Conditii de admisibilitate
—— I\I.ereg.ulfiti, apropiata?l' de un trunchi de
piramida sau de o pan3
inalfimea mm 140...180
Dimensiunile bazei, mm: - lungime Egalid sau mai mare ca indltimea
- latime 80...150
Piatra necorespunzitoare dimensiunilor, % max. 15

Piatra bruta pentru zidarii va avea forma neregulata, asa cum rezulta din cariera avind dimensiunea
minima de cel pufin 100 mm si o greutate care sa nu depigeasca 25 kg.

Pentru zidarie cu rosturi orizontale se va folosi piatra bruta stratificata care are doua fete aproximativ
paralele.

Pentru ziddria de piatra bruta opus incertum pietrele trebuie sa aibi o fata vazuta destul de mare; cu
muchiile de cel putin 15 cm, fira ca muchia cea mai lunga sa depdseascd mai mult de 11/2
dimensiunea celei mai mari.



Boloani pentru pereuri si zidarii

Bolovani de rau trebuie sa provind din roci nealterate, negelive si omogene ca structura si compozitie.
Nu se admit bolovani din roci conglomerate si nici bolovani cu fisuri sau fete de clivaj.

Caracteristicile mecanice ale bolovanilor vor trebui sa fie dup cum urmeazi:

min. 60%
min. 11

o rezistenfele la sfirmare prin compresiune
o rezistenta la uzura cu magina Deval

Dimensiunile bolovanilor folositi la pereuri trebuie sa varieze in limitele aritate in tabelul 12.

Tabelul 12
Dimensiuni Conditii de admisibilitate
- lungime, litime a fetei, mm 80...140
- indltime 120...160
Piatra necorespunzitoare dimensiunilor, % din masa max. 15

Bolovanii folositi la zidarii au dimensiunile in medie cuprinse in limitele 80...200 mm.
Borduri de trotuare - prefabricate pentru rigole, santuri si casiuri

Borduri de trotuare, borduri de refugii

Bordurile de refugii si bordurile de trotuar vor fi realizate din beton conform prevederilor STAS nr.
1139-87 a ciror dimensiuni trebuie s3 corespundi datelor din tabelul 20.

Tabel 20
. . Latimea Indltimea Lungimea ..
Tipul Mirimea 642 44/ 5 L4/ 5 Observatii
A A2 200 300 1000;330 | Utilizat la trotuare
B B3 100 170 150500 Utl]l.Zante la drenarile spatiilor
verzi, incadramente laterale, etc.
I 1 300 300 600 Utilizate la intrari
P P 600 300 400 Carosabile

Toate dimensiunile sunt in mm.

Caracteristicile mecanice pe care trebuie sa le indeplineasca bordurile sunt arétate in tabelul 21

Tabel 21
CARACTERISTICI MECANICE CONDITII DE ADMISIBILITATE
Rezistenta la rupere medie la incovoiere pentru tipurile A
\ % 40
si B kgf/em
Rezistenta la rupere la incovoiere a unei singure epruvete
de proba pentru lungimile de 1000, 750 si 500 mm 30
Kgf/em?
Rezistenta la uzura mm max. 1,3
) l e . — - .
Rezistenta la inghet — dezghet a20 .Clclllfrl inghet - dezghet fir3 s3 apari fisuri
sau stirbiri

Defectele admisibile pentru borduri sunt cele indicate in tabelul 22.

Tabel 22

DENUMIREA DEFECTULUI CONDITII DE ADMISIBILITATE
Sageata fetelor vazute 0/00 max. 3




Deformiri pe fetele vazute mai mari de 2 mm Nu se admit
Devieri de la unghiul de 90 % max. 3
Nu se admit in muchiile rotunjite, la celelalte se admit
Stirbituri, mm max. la 25 % din proba cu lungime de max. 3 mm si
addncime de max. 2 mm
Cripaturi Nu se admit

Elemente prefabricate pentru amenajarea rigolelor, santurilor si casiurilor de taluz

La amenajarea rigolelor, sanfurilor gi casiurilor de taluz din elemente prefabricate se vor folosi
elementele prevazute in proiectul de executie care pot fi cele indicate in STAS 10796/2-79 sau alte
tipuri.

Elementele prefabricate vor fi realizate pe santier din beton clasa C12/15 respectind intocmai
elementele geometrice date in detaliile de executie i conditiile impuse in caietul de sarcini speciale.

in lipsa unor detalii ale proiectului de executie, amenajarea santurilor poate fi ficutd fie cu elemente
prefabricate din beton de un tip agreat de "Inginer", fie din beton turnat pe loc.

Controlul calititii materialelor

Controlul calititii materialelor

Materialele propuse de Antreprenor sunt supuse incercérilor preliminare de informare si incercérilor
de reteta definitiva conform clauzelor tehnice comune a tuturor lucrarilor rutiere,

Incercérilor preliminare de informare sunt executate pe esantioane de materiale provenind din fiecare
balastiera, cariera sau uzina propusa de Antreprenor.

Natura lor si frecventa cu care sunt efectuate sunt ardtate m tabelul 23 completat cu dispozitiile din
catetul de sarcini speciale.

Rezultatul acestor incercari va trebui sa fie conform specificatiilor previazute in prezentul caiet de
sarcini, eventual completat prin dispozitiile din caietul de sarcini speciale.

Consistenta incercérilor de refeta si frecventa lor sunt stabilite pentru fiecare material in parte in
tabelul 23 completat eventual de dispozitiile din caietul de sarcini speciale.

Nici o alta toleranta decdt cele care sunt precizate in prezentul caiet de sarcini nu va fi admisi.

Materialele care nu vor corespunde conditiilor impuse vor fi refuzate si puse in depozit in afara
santierului prin grija "Inginerului”,

INCERCARI PRELIMINARE SI INAINTE DE UTILIZARE A MATERIALELOR

incerciri sau Metode Frecventa incercirilor
Material caracteristici care se conform Incercarea de Tncerearca tnsinte
verifica STAS informare de utilizare
1 2 3 4 5

Examinarea datelor din
. ) - La ficarea lot -
certificatul de calitate

S.R.EH.19
6/3/95 O determinarea la =
227/3-88 | fiecare lot aprovizionat
dar nu mai putin de
100 t pe o probd medie -

Determinarea stabilizati
L.C.Hmm

Ciment

- l e -
Timpul de prizi S.R.EHI9

6/3/95

-inceput priz.ore si min.
-terminat priz. ore si min.




Rezistente mecanice la 2(7)

O probi la 100 t sau la

: S.R.E.H.19 :
zile N/mm? fiecare siloz la care s-a
: : 6/1/95 ; -
Rezistente mecanice la 28 depozitat lotul
de zile N/mm?® aprovizionat
Starea de conservare numai
daca s-a depdsit termenul Doui determinari
L 227/1/86 5 : -
de depozitate sau au pe siloz sus si jos
intarziat factorii de alterare
Examinarea datelor din La fiecare lot
certificatul de calitate aprovizionat
O determinare pe
Parte levigabila 4606/80 -
arte fevigablia lot de 100 mc
Humus 4606/80 La schimbarea sursei -
Corpuri strdine, aargild in .
: : ; O determinare
& bucati, argila aderenti, 4606/80 - pe
2 ‘ r lot de 100 me
& continut de carburanti mica
= .
O probi | 300 ’
< . . profatiamaxim O determinare pe
Granulozitatea sorturilor 4606/80 mc pentru fiecare sort
. - lot de 100 mc¢
§i sursd
; - O determi t O determi
Echivalentul de nisip 730-89 SIENTInERS p?n o SISTIATIATE Fe
fiecare sursd lot de 30 me
Rezistenta la uzurd cu £ determinare la
o 730-89 maxim 300 mc pentru -
magina tip Los Angeles : .
fiecare sort si sursi
- Examinarea datelor din La fiecare lot
5 &g | certificatul de calitate aprovizionat
ﬁ % E Rezistenta la compresiune a
§ 8 8 | rocii pe epruvete in stare 8200/3-71 0} dBtarminars [
"c - -
= Bus ? P lot de 100 me
s ‘E = uscata
) w . .
.8 & % | Rezistenta la inghet- O determinare
£ &N Hk SRR 6200/13-83 . b
dezghet lot de 100 mc
o Examinarea abatelor din La fiecare lot
% @ certificatul de calitate aprovizionat
g ; Rezisten'ta la sfirdmare prin 730-89 ] O determinare pe
S g compresiune lot de 100 mc
% et Rezistenta la uzura cu O determinare pe
B A . 730-89 -
magina deval lot de 100 mc
Pentru apa potabili nu
este cazul . . .
Ori de céte ori se
o Eentnrap care schimba sursa sau
2" Analiza 790-89 provine din reteaua . o
g o ... | cand apar conditii
public3 de apé potabild
y de poluare
o analizi pentru
fiecare sursa
" Examinarea datelor din La fi dhan
i ) ) I
2 2 certificatul de calitate ’ BEale il lv e ’
c 2 aprovizionati







